INSTRUCCIONES CONEXIONADO %
MODULO ARRANQUE AUTOMATICO KUBOTA TSM

CONTROLS

1 - Conectar los cables al bornero de la planta Kubota.

2 - Para el funcionamiento en automatico, la llave de arranque de la planta debera permanecer en "OFF".
3 - Para el arranque manual bastara con colocar la llave en "ON", la planta arrancara en unos 6 segundos.
4 - Funcionamiento automatico:

Una vez conectado el médulo y los dos cables procedentes del Transfer Switch (10-11), cuando el Transfer
de la orden de puesta en marcha, cerrando 10-11, en unos 6 segundos prendera la planta.

5 - En el caso que la planta no prenda, el médulo hara hasta 4 intentos de arranque, si después de los 4 intentos
la planta no prende, el médulo permanecera inactivo hasta que abramos el contacto 10, 11 y volvamos a iniciar
la maniobra.

6 - El paro del médulo se producira abriendo el contacto del tranfer switch y desconectando los 120V de L1y L2.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODULO ARRANQUE AUTOMATICO KUBOTA TSM

MICRO PROCESADOR
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- El conexionado entre el transfer switch y el generador no puede superar los 5mts de longitud y la seccién del
cable sera la adecuada en funcién de la intensidad en el arranque del generador.
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- El proceso de arranque finaliza cuando entre L1y L2 hay 120V, el relé R3 funciona entre 90V y 130V AC

- Los relés R1 y R2 funcionan entre 9V y 13V DC y los contactos soportan una intensidad de 8A.
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